Kompas z namiernikiem PATROL

Lekki, akrylowy, sktadany kompas z namiernikiem.

Doktadny przyrzad, dzieki ktéremu mozna okreslic¢ kierunek trasy (np. marszu) jak i, dzieki
namiernikowi, okresli¢ swoje potozenie wzgledem statych punktéw terenowych.

Opis produktu

Lekki, akrylowy, sktadany kompas z namiernikiem.

Doktadny przyrzad, dzieki ktéremu mozna okresli¢ kierunek trasy (np. marszu) jak i, dzieki
namiernikowi, okresli¢ swoje potozenie wzgledem statych punktéw terenowych.

Kompas

Igta magnetyczna w akrylowym pojemniku zanurzona jest w niezamarzajgcym ptynie co utatwia
dokonywanie pomiaru. Na dnie pojemnika podziatka utatwiajaca uwzglednienie poprawki na
deklinacje.

Brzeg kompasu stanowi ruchomy pierscierh namiernika.

Namiernik

Kompas z namiernikiem sktada sie z celownika szczerbinki i ruchomego pierscienia do odczytu
namiaru. Czesc¢ blizsza oku jest zbudowana ze sktadanej szczerbinki pod ktérg znajduje sie niewielkie
szkto powiekszajgce.

Drugg czes¢ celownika stanowi sktadana przezroczysta czes¢ kompasu.



Pierscien namiernika pozwala odczyta¢ dokonywany namiar.

Obserwujgc poprzez celownik namierzany punkt przekrecamy obrotowy pierscien tak by pétnoc na
pierscieniu pokrywata sie z pétnocnym koncem igty magnetycznej.

Nastepnie poprzez szkto powiekszajgce odczytujemy namiar z pier$cienia namiernika, znajdujgcy sie
na linii obserwowanego punktu.

Podstawa

Akrylowa, przezroczysta, sktadana podstawa pozwala na fatwg prace z mapg oraz stanowi wygodna
ostone dla kompasu i namiernika.

Linijki i skale

Brzegi akrylowej podstawy kompasu skalowane sg w:

milimetrach (mm), metrach w skali 1:25000 calach (inch) ,milach w skali 1:24000i 1:63360

Znaczniki

Trzy réznej wielkosci kétka oraz trdjkat do zaznaczania kluczowych punktéw trasy na mapie.

Linka

Dofaczona w komplecie linka pozwala na wygodne noszenie kompasu.



