Kompas namapowy PILOT prosty i wygodny

Wygodny kompas namapowy wyposazony w duzg lupe oraz luminescencyjne znaczniki utatwiajgce
prace z mapa.

Posiada szereg skal najczesciej stosowanych w mapach. Luminescencyjne znaczniki pomagaja przy
pracy w nocy.

Opis produktu

Kompas namapowy PILOT

Kompas wyposazony w duzg lupe oraz luminescencyjne znaczniki utatwiajgce prace z mapa.

Doktadny przyrzad, dzieki ktéremu mozna okresli¢ kierunek trasy (np. marszu), okresli¢ swoje
pofozenie wzgledem statych punktéw terenowych i w wygodny sposdb nanies¢ to wszystko na mape.

Kompas wraz z dobrg topograficzng mapa terenu (oraz wiedzg jak tego uzywac) to gwarancja ze sie
nie zgubisz!

Kompas

Igta magnetyczna w akrylowym pojemniku zanurzona jest w niezamarzajgcym plynie, co utatwia
dokonywanie pomiaru nawet w niskich temperaturach.

Na dnie pojemnika podziatka deklinacyjna oraz potudniki pomocnicze.

Réza kompasowa posiada luminescencyjne znaczniki pozwalajgce na prace z kompasem nawet w
nocy. Wschadd, Zachdd, oraz Potudnie oznaczone sg luminescencyjng kropkg, natomiast Pétnoc
oznaczona jest podwdjng, grubg kreska.



Ruchomy pierscien z podziatka

Brzeg kompasu stanowi ruchomy pierscien z podziatkg, pozwalajgcy na odczyt namiaru z mapy.

Podstawa

Kompas namapowy PILOT poasiada akrylowg, przezroczysta podstawe, pozwalajgcy na fatwg prace z
map3a. Wbudowane szkto powiekszajgce utatwia odczyt mapy nawet przy stabym oswietlaniu.
Podstawa posiada naniesiong strzatke kierunkowg i pomocnicze linije.

Linijki i skale

Proste brzegi akrylowej podstawy kompasu stanowig linijki skalowane w:

milimetrach (mm), kilometrach w skali 1:50000 calach (inch) i metrach w skali 1:25000.

Znaczniki

Kétko oraz tréjkat do zaznaczania kluczowych punktéw trasy na mapie.

Linka

Dotaczona w komplecie, zétta linka pozwala na wygodne noszenie kompasu.



